




	
		
			
				
					
						
							
						
					

					
						
							
								
									Более 50 специализированных машин.
15 лет на рынке инженерных услуг.
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							ВЕЗДЕ,

							ГДЕ ЕСТЬ ТРУБЫ!
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 Управляющие Компании
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								Подробнее
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Магазины
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				Технологии работы

				
					
						
							
								
									
										
											ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫВКА

											[image: ]
										
										
												Применяется при очистке хозяйственно-бытовых, ливневых и производственных канализационных систем.
	Оборудование позволяет выполнить качественную промывку для труб и каналов от 32 до 1500 мм.
	Под давлением до 200 бар при расходе до 346 л/мин вымываем до 100% отложений (ил, жир, песок).


										

									

								

							

						

						
							
								
									
										
											МЕХАНИЧЕСКАЯ
ПРОЧИСТКА

											[image: ]
										
										
												Позволяет устранить сложные засоры в трубах канализации диаметром до 300 мм.
	Извлекаем из труб тряпки, ветошь и другие посторонние предметы. Режем корни, очищаем от минеральных отложений и строительных смесей.
	Благодаря конструкции чистящих спиралей и насадок преодолеваем повороты в системе без вреда для труб.


										

									

								

							

						

						
							
								
									
										
											ХИМИЧЕСКАЯ
ОЧИСТКА

											[image: ]
										
										
												Применяется при удалении мочевого камня, старых жировых отложений, строительных растворов.
	Используемые средства для очистки сертифицированы и не ухудшают показателей сточных вод.
	После применения химических реагентов трубопровод промывается гидродинамическим способом.


										

									

								

							

						


						
							
								
									
										
											ТЕЛЕИНСПЕКЦИЯ

											[image: ]
										
										
												Видеокамера диагностирует место засора или дефекта трубопровода.
	Полезна при проверке на незаконную врезку и восстановлении утерянной схемы разводки коммуникаций.
	Специалистами производится видеозапись диагностики и предоставляется техническое заключение.


										

									

								

							

						

					

					

				

				
					
						
							
								
									ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫВКА
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										Применяется при очистке хозяйственно-бытовых, ливневых и производственных канализационных систем.
	Оборудование позволяет выполнить качественную промывку для труб и каналов от 32 до 1500 мм.
	Под давлением до 200 бар при расходе до 346 л/мин вымываем до 100% отложений (ил, жир, песок).
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									ХИМИЧЕСКАЯ
ОЧИСТКА
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										Применяется при удалении мочевого камня, старых жировых отложений, строительных растворов.
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									ТЕЛЕИНСПЕКЦИЯ
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										Видеокамера диагностирует место засора или дефекта трубопровода.
	Полезна при проверке на незаконную врезку и восстановлении утерянной схемы разводки коммуникаций.
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				Аварийная ситуация?

				Срочный выезд за 10 минут!
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						Вы связываетесь
с нами
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						Выезд аварийной
бригады
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						Мы выполняем
работу

					

					
						
							4
							
							  
							
						
						Проведение
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					вызвать аварийную службу
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						Бесплатный выезд специалиста!

						Оценка объекта. Для крупных объектов на стоимость влияют:

						
							
								
																			
									  
																										

								Диаметр труб

							

							
								
																			
									  
																										

								Степень загрязнения

							

							
								
																			
									  
																										

								Сроки сдачи работы

							

							
								
																			
									  
																										

								Наличие всех колодцев/ревизий

							

						

						
							
							
								
									
										
									

								

								
									
										вызов специалиста
									

								

							

						

					

				

			

		


			
				Внутренняя канализация

				
					
												
													    
						        
									
										Аппараты высокого давления

										
											• Малогабаритные аппараты немецкой фирмы Kranzle применяются при устранении бытовых засоров труб внутренней канализации диаметром от 32 до 110мм. При промывке трубопроводов есть возможность проходить до трёх 90° поворотов при диаметре труб от 50мм. Для работы аппаратов необходимо подключение к системе водопровода и напряжение 220В.

• При промывке внутренней канализации предприятий диаметром 110-200мм используется переносное оборудование Kranzle Therm 1165 (работа паром) с напряжением 380В или бензиновые аппараты B13-210-22.
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										Электромеханические аппараты

										
											Применяются для устранения засоров, вызванных в основном инородными предметами, и для очистки стенок труб от плотных отложений. Наши специалисты используют спирали и насадки из закалённой стали. Используемая насадка подбирается исходя из характера засора, материала и конструкции трубопровода.

• Rothenberger R650 — аппарат для очистки труб диаметром от 20 до 150мм при длине интервала до 50м. Используются спирали диаметром 16 и 22мм.

• Rothenberger R80 – установка для очистки труб диаметром от 50 до 250мм при длине интервала до 80м. Используются спирали диаметром 32мм.
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										Телеинспекционные системы

										
											Видеодиагностика систем внутренней канализации выполняется компактными проталкиваемыми системами с функцией видеозаписи и возможностью выдачи последующего технического заключения инженером.

• MinCord — видеокамера с диаметром головы 13мм для труб 20-125мм на длину до 30м. Имеет встроенный локатор, позволяющий определить точное место проблемы, что особенно актуально в системах с большим количеством поворотов.

• Ecam29 — видеокамера с диаметром головы 29мм для труб 50-200мм на длину до 30м. Имеет встроенный счётчик метража.
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										Универсальные водопылесосы

										
											Чистка канализационных систем внутри помещений иногда требует откачки воды и грязи (а так же жира из бытовых и производственных жироуловителей). В таких случаях мы применяем универсальные водопылесосы GHIBLI.

Основные возможности:

• Очистка канализации от отложений, которые невозможно или нельзя сливать дальше по системе.

• Откачивание жира отложившегося в системе канализации или накопленного в жироуловителе.
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				Наружная канализация
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										Гидродинамические установки

										
											Установки на базе фургонов типа Fiat Ducato и ГАЗель Next применяются при устранении засоров и профилактической промывке труб. Стандартная длина рукава высокого давления на барабане — 90 метров.

• Kroll RO-JET 50/120 и Б2055КР — установки с расходом воды 50-55л/мин и давлением 120-200бар для труб до 250мм. Ёмкость для воды на 750 литров. Некоторые автомобили дооборудованы дизельным догревателем для промывки горячей водой.

• Rioned ProfiJet 200/100 и Каналсервис PipeJet 91/150 — установки с расходом воды 90-100л/мин и давлением 150-200бар для труб до 350мм. Ёмкость для воды на 1 куб.м.
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										Каналопромывочные машины

										
											Тяжёлая техника, применяемая при промывке наружных канализационных систем. Если диаметр трубопровода более 400мм, то для промывки, как правило, нужно использовать илососную машину.

• Установка Каналсервис PipeJet 346/170 с автономным двигателем на шасси КамАЗ и цистерной для воды на 10м.куб. Производительность — 346л/мин при давлении до 170бар. Промывает трубы до 1,5м. Длина рукава высокого давления — 130м.

• Манёвренные Fuso Canter с установками Д160-160КР и Д160-130КР позволяют промывать трубопроводы до 500мм.
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										Комбинированные илососные машины

										
											Данный вид техники совмещает в одной машине и каналопромывочные, и илососные функции.

• ТКМ-620-01 с иловой цистерной на 10м.куб. очищает трубопроводы до 250мм диаметром. Производительность вакуумного насоса — 1850м.куб./час

• ТКМ-530 с цистерной для воды на 5м.куб. и иловым отсеком на 10м.куб. очищает трубопроводы до 1500мм диаметром. Производительность вакуумного насоса — 2820м.куб./час

										

									

									
										
											[image: ]
										

									

								

							
							
														
							
								
									
										
											[image: ]
										

									

									
										Телеинспекционные системы

										
											Для наружных систем канализации используются как проталкиваемые, так и роботизированные телеинспекционные комплексы. В процессе работы производится видеозапись, есть возможность выдачи технического заключения.

• minCam mC50 — проталкиваемая система телеинспекции с диаметром головы 55мм для труб 65-500мм на длину до 90м. Имеет встроенный автоуровень и счётчик метража.

• G.DREXL 9050 — роботизированный самоходный комплекс для тщательной диагностики участков трубопроводов на расстояние до 120м. Обладает поворотной головой камеры и локатором.
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                       на дополнительные работы
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				Выполненные работы
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								30.03.2023

								Очистка ливневой системы федеральной трассы «Северный обход Одинцова»
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								19.04.2023

								Аварийное устранение засора канализационного выпуска многоквартирного дома
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								06.08.2022

								Откачка котлована на стройплощадке ЖК «Сердце Столицы»
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								28.09.2022

								Промывка ливневой канализационной сети ЖК «Зиларт»
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								13.05.2023

								Диагностика и устранение причины запаха в душевой в КП Никитские Поляны
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								успешно выполненных
 заказов за 2022 год

							

						

					
 
				

			

		


			
				Каналсервис  — компания
с безупречной репутацией!

				
					
						Мы выполняем свою работу, используя только лучшее оборудование. Наша задача – максимально быстро среагировать на аварийную ситуацию и максимально качественно выполнить профилактическую работу, провести видеодиагностику.

					

				

				
					
						30 000+

						Аварийных выездов совершено

					

					
						8 000+

						Километров трубопроводов промыто

					

					
						5 000+

						Компаний, которым мы помогли
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				Остались вопросы?

				
					
						Позвоните нам по номеру +7 (495) 545-49-33
 или закажите бесплатный звонок специалиста
						заказать бесплатный звонок
						
							pochta@kanalservis.ru

							
								
									
										
									      
									    
									
									
										
									      
									    
									
									
										
									      
									    
									
									
									
								

									
							

							
						

					

					
						
						
					

					
				
					
					
					
					
						
							

						

					

				

			

		
		
			
				
					
						
							
								
							

							
								Прочистка канализации в Москве и области

							

						

					

				

			

		










	
		Вызов специалиста

		
			
				
				
					
						
						
					

					
						Жду звонка!
					

				

			

			
				Нажимая кнопку «Отправить», Вы принимаете условия
					Пользовательского соглашения
				
			

		

	




	
		Вызов аварийной службы

		
			
				
				
					
						
						
					

					
						Жду звонка!
					

				

			

			
				Нажимая кнопку «Отправить», Вы принимаете условия
					Пользовательского соглашения
				
			

		

	




	
		Рассчитать стоимость

		
			
				
				
					
						
						
					

					
						
					

					
						
					

					
						Отправить
					

				

			

			
				Нажимая кнопку «Отправить», Вы принимаете условия
					Пользовательского соглашения
				
			

		

	




    
        Быстрый заказ
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                Нажимая кнопку «Отправить», Вы принимаете условия
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		Получить скидку

		Оставьте заявку и гарантированно получите скидку на любую услугу!

		
			
				
				
					
						
						
					

					
						Отправить
					

				

			

			
				Нажимая кнопку «Отправить», Вы принимаете условия
					Пользовательского соглашения
				
			

		

	




	
		Заказать звонок

		
			
				
				
					
						
						
					

					
						Жду звонка!
					

				

			

			
				Нажимая кнопку «Отправить», Вы принимаете условия
					Пользовательского соглашения
				
			

		

	




	
		Политика конфиденциальности

		Администрация этого Сайта с уважением относится к посетителям Сайта. Мы признаем важность конфиденциальности личной информации посетителей нашего Сайта. Пожалуйста, прочитайте следующую информацию о политике конфиденциальности, с помощью которой Вы даете согласие на сбор, хранение и использование Вашей личной информации в соответствии с этой политикой.

		Сбор информации

		Как и многие другие веб-сайты, наш Сайт использует лог-файлы, которые содержат статистическую информацию о пользователях нашего Сайта, такие как IP-адрес, операционная система и тип браузера. Данная информация используются в служебных целях для администрирования Сайта. Сайт собирает личную информацию, которую Вы предоставляете добровольно при посещении или регистрации на Сайте, например, Ваше имя или адрес электронной почты. Просматривать содержание Сайта можно и без прохождения процедуры регистрации.

		Общедоступная информация

		Если Вы просто просматриваете сайт без регистрации, информация о Вас не публикуется на сайте. Когда Вы пишете или редактируете материалы на сайте, вы публикуете каждое слово из того, что написали, и эта информация будет храниться и показываться другим посетителям проекта. Это касается статей, полезных советов, материалов, личных страниц пользователей, комментариев и т. п.

		Идентификация посетителей

		Вы можете зарегистрироваться на сайте, а можете не регистрироваться. Если Вы зарегистрировались, Вы будете идентифицироваться Вашим именем участника. Это может быть ваше настоящее имя (если вы этого хотите) или Вы можете предпочесть публиковаться под псевдонимом — тем именем, которым представились при создании учётной записи. Другие зарегистрированные посетители сайта смогут посмотреть данные, указанные Вами при регистрации.

		Соглашение об обработке персональных данных

		Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Администрация Сайта обрабатывает персональные данные Пользователя в целях предоставления Пользователю услуг. Пользователь заполняя форму «Имя» «Емейл» «Номер телефона» даёт согласие на обработку своих персональных данных. Под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация, накопление, уточнение (обновление, изменение). Обработка осуществляется с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, в целях реализации мероприятий оповещения пользователя о изменениях на сайте и по поддержке обратной связи с пользователями сайта. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я согласен, при необходимости, во время заполнения информации при регистрации в сайте или при отправке заявки на участие в сеансе онлайн-связи предоставить информацию, относящуюся к моей личности, например: мое имя, мой номер телефона и электронной почты.

		Электронная почта

		Адрес электронной почты, указываемый Вами при регистрации, не показывается другим посетителям сайта. Мы можем сохранять сообщения электронной почте и другие письма, оправленные пользователями, чтобы обрабатывать вопросы пользователей, отвечать на запросы и совершенствовать наши службы.

		Куки (Cookie)

		Когда Вы посещаете сайт, на Ваш компьютер отправляются один или несколько файлов cookie. Это небольшой файл, в котором содержатся наборы символов и который позволяет идентифицировать браузер. Когда Вы регистрируетесь на сайте, на Ваш компьютер могут отправляться дополнительные файлы cookie, позволяющие избежать повторного ввода имени пользователя (и, возможно, пароля) при следующем визите. Вы можете стереть их по окончании сеанса, если используете общедоступный компьютер и не желаете открывать свой псевдоним последующим пользователям компьютера (в таком случае вам также нужно очистить кэш браузера). Мы используем файлы cookie, чтобы повысить качество своих услуг путем сохранения пользовательских настроек и отслеживания тенденций в действиях пользователей, например, при выполнении поиска. Большинство браузеров изначально настроены так, чтобы принимать файлы cookie, однако Вы можете полностью запретить использование файлов cookie или настроить показ уведомлений об их отправке. Однако без файлов cookie некоторые функции сайта могут работать неправильно.

		Протоколирование

		При каждом посещении сайта наши серверы автоматически записывают информацию, которую Ваш браузер передает при посещении веб-страниц. Как правило эта информация включает запрашиваемую веб-страницу, IP-адрес компьютера, тип браузера, языковые настройки браузера, дату и время запроса, а также один или несколько файлов cookie, которые позволяют точно идентифицировать Ваш браузер.

		Ссылки

		На этом сайте ссылки могут быть в таком формате, который позволяет отслеживать, пользуются ли ими посетители. Эта информация используется для повышения качества нашей рекламы.

		Изменения в политике конфиденциальности

		Обратите внимание, что политика конфиденциальности может периодически изменяться. Все изменения политики конфиденциальности публикуются на этой странице.

		Отказ от ответственности

		Вы можете отключить Cookies с помощью определенных настроек в Вашем браузере. Помните, что передача информации личного характера при посещении сторонних сайтов, включая веб-сайты, ссылку на которые содержит наш Сайт, не подпадает под действие данного документа. Администрация Сайта не несет ответственности за действия других веб-сайтов. Процесс сбора и передачи информации личного характера при посещении этих сайтов регламентируется «Политикой конфиденциальности» или аналогичными документами, которые расположены на сайтах этих компаний.
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			Внимание! В вашем браузере отключен JavaScript. Для работы с сайтом, включите его.
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